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FICHE TECHNIQUE TABLETTES WC ESSENTIEL 

 
 
 

 DONNÉES LOGISTIQUES :  
 
 

 

 
 CARACTÉRISTIQUES : 

 

La tablette détartrante et nettoyante WC ESSENTIEL est effervescente, pré-dosée et destinée à l’entretien 
et au détartrage des cuvettes des WC. 
Produit sans danger sur les fosses septiques, son format en tablette solide évite la manipulation de solution 
détartrante.  
Conditionnement en sachet protecteur individuel qui garantit une conservation parfaite ainsi que l’efficacité 
du produit. 

 

 COMPOSITION : 
Mélange complexe à base d’agents de surface anioniques, d’agents de surface non ioniques, d’agents de 
blanchiment oxygénés, parfum limonène. 
Se présente sous forme de tablette (poudre compactée). 

 

 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :  
 
 
 
 

 REGLEMENTATION : 
Formule déposée au Centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48.  

 

 PROPRIÉTÉS : 
o Détartre, désincruste et désodorise en une seule opération. 
o Produit sans danger sur les fosses septiques.   
o Formule moussante sans phosphate et agréablement parfumée. 
o Simple et sûre d’utilisation : le format en tablette solide évite la manipulation de solution détartrante   liquide 

dangereuse et préserve l’utilisateur d’émanations irritantes pour les voies respiratoires ou corrosives pour 
les mains ou les yeux. 

 

 CONSEILS D’UTILISATION : 
 

o UTISATION ENTRETIEN JOURNALIER : 

 Ouvrir le sachet de protection individuel et laisser tomber la tablette au fond de la cuvette des 
WC 

 Laisser agir au minimum 30 mn 
 Tirer la chasse d’eau 

 
 
 

Référence Contenance Emballage Taux TGAP 
177800 100 Tablettes de 25 gr SEAU 2.5 KG NON 

Aspect : Tablette solide  Couleur : Blanche pH: 1.5 +/- 1 (solution à 1%) 

Odeur : menthe intense Densité : 1 M A : 7% 
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o UTILISATION EN RENOVATION : 

 Ouvrir le sachet de protection individuel et laisser tomber la ou les tablettes au fond de la 
cuvette des WC en utilisant1 à 2 tablettes selon le degré d’entartrage de la cuvette 

 Laisser agir une nuit complète 

 Tirer la chasse le lendemain matin. 

 Renouveler l’opération si nécessaire 

 
Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. 
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. 

 
 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
o Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr 
o Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. 

o ATTENTION: Ne pas mélanger avec du chlore ou de la javel. 
 

 

http://www.quickfds.fr/

